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Vágányvégi (peron) induláskijelző 
 

mod. TL02-04 
mod. TL02-05 (Órával) 

 
 

A LED-es technológiával készült készülékek a vasúti 
utasinformáció területén kerülnek felhasználásra. 

 
Ezek az eszközök a LED panel grafikus felépítéséből 
adódóan a következő információk kivetítésére 
alkalmasak: (célállomás, indulási idő, késés, indulása 
vonatoknak egy adott vágányról) 

 
Kontraszt és látószög, valamint magas optikai fény-
erősségük miatt lehetőség nyílik kültéri használatukra 
akár direkt napfény mellett is. 

 
 Ezek az eszközök az operációs rendszernek és az 
alkalmazott softwer-nak köszönhetően képesek a 
legkülönfélébb területeken, bármilyen információs 
képernyőt megjeleníteni. (webes alkalazások, stb.).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Konfiguráció TL02-04 (kétoldalú) TL02-05 (kétoldalú) 
LED   
Technológia AlInGaP 
Szín Sárga 
Típus Diszkrét 
Átmérő (mm) 4 
Fényerősség (cd/mq) 6000 
Kontraszt > 5 
Energiafelvétel  
Pmax (70% LED használat,max 
fényerőnél) 

500 W 550 W 

Pmed (normál használat) 350 W 400 W 
   
Méretek (mm) 1350 x 747 x 350 1690 x 747 x 350 
Súly   
Készülék (kg) 97 115 
Tartószerkezet (kg) 37 40 
Védelmi szint   
Védettség IP55 
   
   
 

 

  LED  Kijelző 

 

Indicatore di binario da marciapiede LED 
mod. TL02-04 (Vista frontale) 


