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 Összesítő monitor A/P 
 
mod. TL12-00 (TL10-03) 
mod. TL08-03 
 

 
A LED-es technológiával készült készülékek a vasúti 
utasinformáció területén kerülnek felhasználásra. 
 
A LED-panel szerkezete és a led-ek építési 
sűrüségének köszönhetően ezek az eszközök bármilyen 
grafikát képesek hűen kivetíteni. 
 
Kontraszt és látószög valamint magas optikai 
fényerősségük miatt lehetőség nyílik kültéri 
használatukra akár direkt napfény mellett is. 
 
Ezek az eszközök az operációs rendszernek és az 
alkalmazott softwear-nak köszönhetően képesek a 
legkülönfélébb területeken,bármilyen információs 
képernyőt megjeleníteni.(webes alkalazások,stb.). 
 
 
 
 
 
 

Konfiguráció TL12-00 TL08-03 
LED   
Tecnológia AlInGaP 
Szín Sárga 
Típus SMD 
Átmérő (mm) 2,1 
Grafikai terület (Pixel LED H x M) 264 x 144 264  x 96  
Kontraszt > 5 
Energiafelvétel   
Pmax (70% LED használat,max 
fényerőnél) 

370 W 350 W 

Pmed (normál használat) 270 W 250 W 
   
Méretek (mm) 930 x 578 x 394 (tartóval) 

930 x 578 x 138 (tartó 
nélkül) 

930 x 425 x 394 (tartóval ) 
930 x 425 x 138 (tartó 

nélkül) 
Súly   
Készülék (kg) 47 41 
Tartószerkezet (kg) 18 
   
Védelmi szint IP55 
   
   
 

 

LED  Kijelzők  

 
Monitor riepilogativo A/P a LED mod. TL12-00 

 


