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mod. TL10-02 (10 Soros + 2 Info + Ora)
mod. TL08-01 ( 8 Soros + 2 Info + Ora)

A LED-es technologiaval készilt készilékek a vasuti
utas-és  kdzdnséginformaciéo  teriletén kerllnek
felhasznalasra.

Ezek az eszkdézok a grafikus felllet felépitésének
koszbnhetbéen  dsszesitett informacidkat képesek
megjeleniteni (Ekezés/Indulas a vonatoknak,
repuléknek, buszoknak,stb.)

A készilékek funkciojukat tekintve valos ideji adatok
megjelenitésére szolgalnak.

Kontraszt és latoszdg valamint optimalis optikai
fényerésséglk miatt lehetbség nyilik beltéri
hasznalatukra vagy aluljarokba akar er6s megvilagitas Partenze Depart
mellett is. ;

Ezek az eszk6zdk az operacidés rendszernek és az
alkalmazott softwear-nak koszonhetéen képesek a
legkulonfélébb  teruleteken, barmilyen informacids
képernyét megjeleniteni. (webes alkalmazasok, stb.).

Konfiguracio TL10-02 TLO8-01
LED

Technolégia AllnGaP

Szin Sarga

Tipus Diszkrét
Atméré(mm) 4

Fényerdsség 4000

Kontraszt >3
Energiafelvétel

Pmax (70% LED hasznalat,max 2,1 kW 1,9 kW
fényerénél)
Pmed (normal hasznalat) 1,5 kW 1,3 kKW

Méretek (mm) 3770 x 2100 x 175 3770 x 1871 x 175
Suly

Késziilék (kg) 280 255

Tarto (kg) 47 45

Védettségi szint IP32
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